
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding Min. +10°C

Luftfuktighet Maks luftfuktighet 80 % RF.

Produktdatablad

KABRIC Floor Prepare C
DETALE CPH er eksklusive dekorasjonsprodukter med øye for de små
detaljer. Farger og finisher er inspirert av vår nordiske designarv og naturens foranderlighet. Produktene
er egnet for profesjonelle så vel som til gjør-det-selv-bruk.

Produktbeskrivelse
Mineralholdig fyllstoff. Tilsettes KABRIC Floor Smooth Prepare. Inngår i KABRIC Floor
behandlingssystem.

Fyllstoff

Mineralholdig

Tilsettes KABRIC Floor Smooth Prepare.

Anvendelse

KABRIC Floor Smooth Prepare Filler blandes med KABRIC Floor Smooth Prepare.
Anvendes for å oppnå en utfyllende, selvnivellerende masse til utjevning av vannrette overflater. 

Påføring

KABRIC Floor Smooth Prepare Filler blandes med KABRIC Floor Smooth Prepare.
Anvend maskinell omrøring.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale
gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på
malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket
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